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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie wykonane jest na podstawie zlecenia zawartego pomiedzy Inwestorem: SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ al. Jana Pawta Il 7; 34-130 Kalwaria
Zebrzydowska a Projektantem.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy pochylni dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1796K w m.
Kalwaria Zebrzydowska. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, na terenie
powiatu wadowickiego, gmina Kalwaria Zebrzydowska. Budowany odcinek pochylni dla pieszych ma poprawié
komunikacje na dziatki nalezqcej do Inwestora.

Materiaty wykorzystane w opracowaniu:
® mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 obejmujqca teren objety opracowaniem,

e geodezyjna aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokosciowej,

e mapa ewidencyjna obejmujqca teren objety opracowaniem,

e inwentaryzacja stanu istniejqcego ( ogledziny i pomiary w terenie ),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. (wraz z pdzniejszymi zmianami) o szczegdlnych zasadach przygotowania
inwestycji w zakresie drég publicznych;

e, Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie” Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 roky;

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejqca droga powiatowa nr 1796K zlokalizowana jest na dz. nr 4088/11. Droga o przekroju 1x2 —
jednojezdniowa szer. ~6.30m (przekrdj uliczny). Wzdluz drogi powiatowej zlokalizowany jest obustronny chodnik
dla pieszych. Odwodnienie pasa jezdni uzyskane jest za pomocq istniejgcych spadkéw podituznych oraz
poprzecznych, ktére odprowadzajq wody opadowe powierzchniowo do istniejqcej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w drodze powiatowej. W sqgsiedztwie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane sq istniejgce
zabudowania.
Zakres inwestycji zastaf ujety w pkt. 3 (stan projektowany).

Proponowane rozwiqzanie pokazano na zatqczonym Planie Sytuacyjnym w skali 1:500.

Na mapie zaznaczono réwniez zakres terenu niezbednego dla proj. obiektéw budowlanych oraz istniejgce
uzbrojenie terenu.

Zakres opracowania obejmuje:

—  Budowa pochylni terenowej

— Budowa schodéw terenowych

3. WYTYCZNE PROJEKTOWE

Projekt jest wykonany zgodnie z Rozporzgqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
14.05.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie. Na przedmiotowym odcinku pochyini przyjeto kilometraz lokalny dla celéw niniejszego opracowania.

4. UZBROJENIE TERENU

Zgodnie z planszq zagospodarowania terenu przez dziatke, w zakresie wniosku przebiegajq sieci uzbrojenia
podziemnego. Wszystkie kolizje z istn. uzbrojeniem wystepujqce na etapie budowy nalezy zabezpieczyé rurami

ochronnymi, zgodnie z warunkami ich wtasciciela. Prace budowlane nalezy bezwzglednie prowadzié¢ pod nadzorem

wiascicieli sieci, z ktérymi wystepujqg kolizje.




Wszystkie sieci podziemne ujawnione na przedmiotowym terenie inwestycyjnym przedstawiono na planie

sytuacyjnym (rys. D-1 ).

5. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE.

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacji gérniczych. Nie ma wymogéw
zabezpieczenia budowli liniowej przed uszkodzeniami spowodowanym deformacjami ciggtymi i nieciggtymi terenu.
Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt Tc Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012
poz. 463). przedmiotowq pochylnie i schody terenowe przy prostych warunkach gruntowych, panujgcych w podtozu,

zaliczono do | kategorii geotechnicznej posadowienia.

6. STAN PROJEKTOWANY

Poczqtek opracowania jest zlokalizowany w km 0+000.00 (wg przyjetego do celéw projektowych kilometrazu)
w krawedzi drogi powiatowej nr 1796K. Koniec opracowania zlokalizowano w km 0+032.00.

Projektowany odcinek pochylni wraz ze spocznikami oraz schodéw terenowych ma zapewnié obstuge
komunikacyijng dziatki nalezqgcej do Inwestora. Spadki i pochylenia projektowych elementéw zgodnie z czesciq
rysunkowq.

- tereny zielone.

Miejsca wolne od zabudowy elementami uktadu komunikacyjnego zostanq wykorzystane jako strefa biologicznie
czynna. Projekt zagospodarowania dziatki przewiduje zmiany, dotyczqce uksztaltowania terenu.

- projektowana inwestycja a osoby trzecie

Projektowana inwestycja nie narusza praw oséb trzecich, zapewnia dostep do drogi publicznej za posrednictwem
powyzszego opracowanid. Inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzaniu szkodliwego promieniowania lub
oddziatywania pola magnetycznego, wibracji i hatasu oraz zmian nastonecznienia.

- informacje i wymogi zewnetrzne

-brak

7. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
7.1.BRANZA DROGOWA

Parametry techniczne:

- Szeroko$é pochylni: 1.20m
—  Szerokos$¢ schodéw terenowych: 2.00m
- Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa

Przebieg trasy przebudowywanego odcinka pochylni zaprojektowano tak, by na poczqtku oraz koncu
opracowania dowiqzaé sie do stanu istniejgcego. Pofqczenie krawedzi przeciecia budowanej pochyini
zaprojektowano obnizonym obrzezem betonowym o wyniesieniu 0.02m.

7.2. BRANZA WODNO-KANALIZACYJNA

Stosunki wodne w granicy pasa drogowego drogi powiatowej 1796K — nie ulegng zmianie, ujecie jok w stanie

istniejgcym. Wody opadowe z projektowanych obiektéw nie bedq odprowadzone na tereny przylegte.

8. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE — GEOMETRIA PIONOWA
Rozwigzania wysokosciowe przyjete w ramach projektowanego zakresu zostaty przedstawione na rysunku D2 —
profil podtuzny.

Przebieg niwelety zostat maksymalnie dopasowany do stanu istniejgcego.




9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto wg KATALOGU TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
PODATNYCH i POLSZTYWNYCH — Zatqeznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r

Konstrukcja nawierzchni pochylni wraz ze spocznikami

- 8cm —betonowa kostka brukowa,

- 3ecm —podsypka cementowo-piaskowa,

- 10cm  —warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie,
- 15cm  —warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63.0 stabilizowanego mechanicznie,

10. INFORMACJE DOTYCZACE WPISU DZIALKI DO REJESTRU KONSERWATORA
BUDYNKOW

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2003 Nr 162, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami), lokalizacja oraz obiekt nie sq objete ochronq

konserwatorskq i archeologiczng.

11. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.
Stwierdza sig, ze przedmiotowy obiekt nie bedzie powodowaé negatywnego oddziatywania na srodowisko i dziatki
sgsiednie
e nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzqdzen infrastruktury technicznej a takze wyposazenia
technicznego powodujgcego szkodliwe promieniowanie lub oddziatywanie pola magnetycznego,
e nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzqdzen infrastruktury technicznej obiektu powodujqcych jakiekolwiek
emisje hatasu i wibracji,
e planowana inwestycja w zaden sposdb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wéd,
® nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sqgsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw
wodnych

Dziatki objete opracowaniem nie podlegajq ochronie. Planowana inwestycja lezy poza obszarem Natura 2000
i nie oddziatuje na ten obszar. Planowana inwestycia nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco
oddziatywaé na srodowisko, wiec nie jest konieczne uzyskanie decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia i sporzgdzenie raportu oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.
Zakres nie bedzie negatywnie wptywaé na srodowisko naturalne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko;
Przedmiotowa i przylegte parcele nie lezy w terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym mowa w aktualnie
obowiqzujgcym prawie geodezyijno kartograficznym.

ODPADY

Powstate odpady zostanq zagospodarowane zgodnie z ustawq o odpadach. Projektowana inwestycja nie warunkuje
powstania zadnych nowych Zrédet powstawania odpadéw statych o charakterze gospodarczo - komunalnym. Nie

przewiduje sie dodatkowych miejsc lokalizacji konteneréw i kubtéw na odpady state.




UCIAZLIWOSC OBIEKTU

Zakres ucigzliwosci projektowanego obiektu o szerokosci 50cm pasa wzgledem zakresu inwestycji pokazano w czesci

rysunkowej na planie zagospodarowania terenu. Rodzaje ucigzliwosci zwiqzane z planowang inwestycjq to roboty

Ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym.

INFORMACIE DOT. MAS ZIEMNYCH.

Grunty z wykopéw nie posiadajgce wystarczajgcych parametréw wytrzymatosciowych mozliwych do ponownego

uzycia, Wykonawca usunie poza obreb budowy w miejsce dostepne dla jego utylizaciji.

KATEGORIA OBIEKTU.

Zgodnie z prawem budowlanym dz.U 1994 Nr 89. poz 414
KATEGORIA OBIEKTU - IV,

12.

a.

b.

13.

ZALECANE SPOSOBY PRZECIWDZIALANIA ZAGROZENIOM

opracowad i zatwierdzié projekt czasowej organizacii ruchu w zwiqzku z realizacjq projektu,

kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt oraz po ich zakonczeniu nalezy bezwzglednie sprawdzié¢ stan
zabezpieczen robét, w szczegdlnosci wykopédw,

wszyscy pracownicy wykonawcy winni byé wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze,

materiaty sktadowaé na powierzchni réwnej i stabilnej (w razie potrzeby przygotowaé podtoze),

materiaty niewykorzystane pozostawiaé na zabezpieczonych paletach poza obrebem robét oraz drogi
wewnetrznej i ciqgdéw pieszych,

materiaty z rozbiérek wywozi¢ na biezqco; w przypadku koniecznosci ich pozostawienia sktadowaé je w réwno
utozonych i stabilnych stosach,

sprzet winien by¢ wyposazony w sprawnie dziatajgce $wiatta ostrzegawcze oraz sygnaty dzwiekowe i $wietlne

cofania; jego ewentualne naprawy bqdz przeglqdy prowadzié poza strefq robét.

UWAGI KONCOWE

bazujqc na catosci dokumentacji Wykonawca zobowiqzany jest sporzqdzié projekt technologii i organizacji
robét,

niezaleznie od wymienionych w pkt 4.4. niniejszej Informacji zalecen,, Wykonawca bezwzglednie musi stosowaé
wszelkie inne przepisy BHP obowiqzujqce w zakresie realizacji projektowanego zakresu robét,

sporzqdzona informacja jest integralng czesciq niniejszego projektu budowlanego i na jej podstawie
Wykonawca zobowiqgzany jest sporzqdzié¢: PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, ktéry

powinien byé wykorzystany przez kierownika budowy /robét w trakcie wykonywania robét.




